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BARKOD ART Hakkimizda

-ETIKET BARKOD SiSTEMLERI-

Donanim alaninda barkodlu Grine ihtiyag
duyan firmalara en uygun yaziciyi secerek
kurulum, en kullanisl barkod okuyucuyu
secerek destek, yazilima gore el terminali
secerek hizmet ve teknik destek servisi vermekteyiz.

Sarf Malzemeleri anlominda piyasadaki ithalatei
kimligiyle Termal Transfer Ribon, Japon Akmaz, Saten,
Rulo Karton Etiket, Sticker ve Ozel Grinleri (renk||
japon akmaz, renkli ribon, baskili etiketler ve her yizey
icin gelistirilebilen etiketler) piyasaya sunmaktayiz.

Teknik Servis alaninda kadrosunda
bulundurdugu, alaninda uzman kisilerle gerek
yerinde teknik servis, gerek firma merkezinde,

gerekse uzaktan yardim ile musterilerimizin
sorunlarini en kisa zamanda ¢ézebilmekteyiz.

BARKODART TEKNIK SERViS HIZMETIiYLE YANINIZDA..

NELER YAPIYORUZ;

*Uriin kurulumu gerceklestiriyoruz.
*Barkod yazicinin kullaniimasi ve etiket tasarimi hakkinda firmanizdan
belirleyeceginiz kisilere egitim veriyoruz.

*7 /24 saat telefonla destek saghyoruz.



BARKODART Firma Profili

ETIKET SARF
MALZEMELERI

BARKOD A

ETIiKET
BARKOD
SISTEMLERI

BARKOD
DONANIM

Mausterilerinin mevcut durumunu tanimlayan, ihtiyaclarini belirleyen ve sahip oldugubirikimi, tecriibe ile en
dogru cézimii olusturan BARKIDITIN “in temel felsefesi ve hedefi, miisterilerinin bilisim altyapilarini saglam ve
dizgiin bir yapiyla kurarak teknoloji kanadindan isletme verimliligini arthrmasina katkida bulunmak

en giivenli ve en dogru teknolojiyi kullanmalarini saglamaktir.



BAH K[][] ART Barkod Yazicilar - Donanim
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-Direkt Termal/Termal Transfer Yazdirma Termal veya Termal Transfer baski -Direkt Termal/Termal Transfer Baski
-2475 MM Baski Uzunlugu 356 mm/sn baski hizs -2450 MM Baski Uzunlugu
-32 MB Ram, 64 MB Flash Bellek 104 mm baski genisligi 203 dpi ¢6zinirlik | | .32 MB SDRam, 16 MB Flash Bellek LCD Ekran
-USB, LPT ve Seri baglanh secenekleri 256 MB Flash, 512 MB DRAM bellek -Ethernet, R$-232C, USB ve Cift USB Host Port
-Ucretsiz Etiket Tasanm Programi Se": Ethernet, USB, Bluetooth baglanh -Ucretsiz Etiket Tasarim Programi

GODEX 2X16001 ARGOX CP - 2140 HONEYWELL PC-42

)6000P|) C) 101 /SN C)zosoplj C) 104mm/sN ) C)zosoplj C)m.nm/snj

Direk Termal / Termal Transfer Baski
600 DPI Baski Céziiniirligi
Max. 105,6 mm Baski Genisligi
Max. 660 mm Baski Uzunlugu
32 MB SDRAM, 128 MB Flash Bellek

-Direkt Termal/Termal Transfer Bask Direkt terma.l ve ternr:lntrcinlif?l; bask
2450 MM Baski Uzunlugu 203dpi Baski ¢5zinirligi

-8 MB Ram, 4 MB Flash Bellek 104mm Baski genisligi
-USB,LPT ve Seri Baglanh Secenegi 102mm/saniye Maksimum baski hiz:

\_ -Ucretsiz Etiket Tasarim Programi J 64MB SDRAM / 64MB Flash Bellek

NEWLAND HRI1150 GODEX T - 10 SARICI M3 BLACK EL TERMINALI

\ - CPU : 1 GHz mulfi-processor
Isletim Sistemi : Windows CE 6.0(WSB only)
-1D CDD Barkod Okuyucu RAM:512 MB ROM: 8 GB
-Hofif ve saglam tasarim -Otomatik Hiz Kontrolij Ekran : TFT 3.5 inch 480x640 pixel
-Saniyede 325 Tarama -Etiketlerin ic ve Dis Sarim olarak kullanimasi 1D Barkodlan Okuyabilme )
-0,076 mm (3 mil) ¢dziinirlik -203 mm. Rulo Capi Bluetooth : V2.0 / Class 1 USB : 2.0 (OT(? &Client )
40-480 K fesi ) e WLAN : 802.11 a/b/g or b/g/n(optiondl)
- mm okuma mesafesi -Her marka barkod yazici ile kullanilabilir. Pil: Lilon 3400 mAh Artrilabilir Hafiza : Max 32 GB

\__-Seri port ve USB Baglanh secenekleri  /  \_ )




BAH K[][] ART Sarf Malzemeler - Akmaz-Saten-Etiketler

TERMAL ETiKET

Yizeyi mat ve pirUssizdir.Baskida ribon kullaniimaz.Uzun sire kalicilik istenen
uygulamalarda tercih edilmez ¢inki zamanla kararma yapar.En sik kullanim alani hizli
tuketim maddelerinin ve yurtigi kargo kolilerinin etiketlenmesidir.

KUSE ETIKET

Ust yizeyi parlak ve pUrissizdir, yirtilabilir.Ribon ile baskiya uygundur.Koli Gsti
etiketlerinde ve fiyat etiketlerinde sik¢a kullanilir. Termal etikete gére uzun sire kalicidir.
Wax ribonla basilir.

LAMINE TERMAL ETiKET

Kagidin iki tarafinda da koruyucu tabaka vardir.Bu sebeple 6miri termal etikete gore
daha uzundur.Yizeyi mat ve pirissizdir.Baskida ribon kullanilmaz.Uzun sire kalicilik
istenen uygulamalarda tercih edilmez, ¢inki zamanla kararma yapar.

En sik kullanim alani hizli tiketim maddelerinin ve kolilerinin etiketlenmesidir.




BARKOD ART Baskili-Baskisiz Etiketler

BASKILI BASKISIZ ETIKET IMALATIMIZ

RULO KARTON ETIKETLERI

Uriinde markanin reklamini yapmak boy, beden, karisim, mensei, modeli ve yikama talimatini belirtmek icin kullanilir.

KiMYA ve KOZMETIK ETiKETLERI

Kimyasal drinlerin etiketlenmesinde ham maddesi kagit ve plastik olan etiketler kullanilmasidir.Etiketlerin kimyasallardan
etkilenmeyen dayanikli maddelerden yapilmasi, etiketlerin renkli ve uyari resimli olmasi gereklidir.

AMBALAJ ve PLASTIK ETIKETLERI

Uriinlerin bilgileri, korunmasi ve sevkiyatinda kullanim ambalaj gesitleri; kagit, cam, plastik, kompozit, metal gibi bircok
malzemeden Uretilir.Etiket ise onunla ilgili bilgi icereceginden genel olarak bilgi verme amagli kullanilmaktadr.

GIDA ETIKETLERI

Gida ambalajinin Gzerinde bulunur.Ad\, alerjen bilgiler, bilesen gruplarinin miktari, net miktar, Gretim tarihi veya son
Uketim tarihi, muhafaza kosullari, reticinin ticari invani ve adresi, isletme numarasi, kullanim talimati, etikette bulunmasi
gereken ana bilgilerdir.



BAH K[][] ART Sarf Malzemeleri \ Termal Transfer Ribonlar

TERMAL TRANSFER RIBON

Ribon, bir bilgisayar programi vasitasiyla istenen bilgilerin barkod yazicisindan etikete isi
(termal) ile transferini saglar.Termal transfer ribon ¢ katmansan olusur.Orta kisminda olduk¢a
ince bir film tabakasi, bu tabakanin bir tarafinda isiyla eriyen mirekkep, diger tarafinda ise
yazici kafasini koruyan koruyucu tabaka bulunur.Filmin Gzerine kati halde bulunan mirekkep,
termal yazici kafasi tarafindan isitilarak sivi hale gelir ve etiket yizeyine transfer edilerek baski
gerceklestirilir. Termal transfer etikete ribonla yapilan baskinin 8mri, termal etikete ribonsuz
yapilan baskiya kiyasla daha uzundur.

Koruyucu Tabaka

PET Film

Ribonun etiket Gzerine baski yapabilmesi ve iyi sonuc alinabilmesi icin etiket yizeyinin pirissiz
ve termal transfere uygun olmasi gerekmektedir.Baskida kullanilacak ribonun tipi, kullanilacak
etiketin hammaddesine ve kullanilacak yizeyde ne kadar kalicilik gdstermesi gerektigine gére

belirlenir.Kaliteli baski icin; yazici-ribon-etiket G¢lisinin uyumlu olmasi gerekir.Barkodart'in deneyimli
kadrosu Barkodart misterilerinin dogru yazici-ribon-etiket kombinasyonuna ulasmasini saglar.

Termal Transfer Ribon
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’Profesyonel Barkod Cézimleri’’

TEKNIK SERViS HIZMETI
VERDIGiMiZ URUNLER

CITIZEN GoDEX TOSHIBA
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